Подготовка швейной машины к работе

1. Чтобы  приступить к работе на  швейной машине, необходимо: 

а) подготовить и расположить на рабочем месте инст​рументы и принадлежности; 

б) установить машину на рабочий ход; 

в) заправить верхнюю и нижнюю нитки.
2. При заправке верхней нити используют следующие детали: 

а) нитенаправитель, защелку; 

б) нитенаправитель, шайбы;   

в) шайбы, защелку.
3. Заправка нижней нити выполняется с использованием:
а) шпульного колпачка, шпульки;

б) шпульного колпачка, челночного устройства;        
в) шпульки, челночного устройства.
4. Нижнюю нить выводят на поверхность игольной пласти​ны: 

а) поворотом  махового  колеса  на  себя,  опусканием  и поднятием иглы с ниткой; 

б) поднятием, а затем опусканием иглы; 

в) при опущенной лапке поворотом махового колеса на себя.
5. Винт в шпульном колпачке нужен для: 

а) регулирования натяжения верхней нити; 

б) регулирования натяжения нижней нити; 

в) соединения деталей шпульного колпачка в единое целое.
6. Перед началом  работы  на  швейной  машине  необходимо:

а) опустить лапку, прижав ткань; 

б) проверить закрепление иглы, заправку нитей; 

в) повернуть маховое колесо, опустив иглу.
7. Нужную длину стежка можно установить с помощью: 

а) регулятора длины стежка;

б) винта-фиксатора; 

в) шкалы с делениями.
8. Шпульку вставляют:

а) в шпульный колпачок;
б) в челночное устройство;
в) под платформу.
9. При подготовке швейной машины к работе ноги должны находится: 

а) на педали машины;           б) на полу; 

в) правая на педали, а левая на полу.
10. Установите верную последовательность заправки верхней нити:    

1) катушечный стержень; 

2) нитенаправитель на иглодержателе; 

3) верхний нитенаправитель; 

4) нитепритягиватель; 

5) регулятор натяжения верхней нити; 

6) ушко иглы.

