ТЕСТ 5.  Дефекты ткани в процессе производства

1. Ткань, изготовленная на ткацком станке, может иметь дефекты из-за:
    а) неполадок механизмов станка, низкого ка​чества пряжи; 

    б) низкого качества пряжи, снижения сорта изделия;
    в) неполадок механизмов станка, снижения сорта изделия.
2. На ткани можно встретить ткацкие дефекты:
    а) печатание рисунка, утолщение нити;

    б) печатание рисунка, сбитый рисунок переплетения;
    в) сбитый рисунок переплетения, утолщение нити.
3. Утолщение нити основы или утка возникают в результате:
    а) низкого качества изготовления изделия;
    б) низкого качества отделки;
    в) низкого качества пряжи.
4. При осмотре ткани обращают внимание на: 

    а) качество рисунка, наличие кромки; 

    б) качество рисунка и переплетения;

    в) качество переплетения, наличие кромки.

5. Перекос печатного рисунка может произойти из-за:

    а) неправильного натяжения ткани при нанесении рисунка;
    б) слабой пропитки ткани красителем; 

    в) неравномерного нанесения красителя.
6. Дефекты ткани влияют на: 

    а) ассортимент одежды, ткани; 

    б) сортность ткани, швейного изделия;

    в) ассортимент ткани, швейного изделия.

7. К нарушению целостности ткани относят: 

    а) разные оттенки ткани, дыры; 

    б) пробои, дыры, разные оттенки ткани; 

    в) пробои, просечки, дыры.

8. Дефекты ткани учитывают, прежде всего, при:

    а) раскрое;

    б) влажно-тепловой обработке;
    в) изготовлении швейного изделия.

9. Очищение полотна ткани от естественных при​месей, пятен происходит при операции: 

    а) отбеливания;      
    б) отваривания;       
    в)  крашения.
10. Для улучшения блеска, прочности, шелковистости ткани выполняют операцию: 

    а) опаливания; 
б) мерсеризации; 
в) расшлихтовки.
